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Prot. 1 DONS3S4 del 04062012
LORG SEDH

OGGETTO: Chiariments alla nota prot DCPREY 1324 del 77772012 “Guida per Vinstallazione degh

impianti fotovoltaici - Edizione 2082

Con tiferimento all oggeito, pervengono alla Direzione Centrale per Ja Prevenzione e la Sicurezza
Tecpica numerost quesiti e richieste di chiarimenti da pane delle suutture fgleriferiche del Corpo, di

assoctazioni di categoria ¢ di liben professionisti,
Con la presente si intende chiarire che 1a guida in oggetto rappresenta yno trumento di indirizzo non
ei&m

limitativo delle scelte progetiuali ¢ individua aleune soluzioni uili al persegitimento daghi obiettivi di
sicurezza dettati alt” Allegato I, punto 2 al Regolamento (UL) 7.305/2011 del 9marze 2011,
Alire soluzioni utili al perseguimento dei richiamati obieitivi possono jessgfe individuate mediante lo
strumento della valuiazione del rischi.
Nella tabella riportata in allegato alla presente sono evidenziati i thia

imenti alla guida ritenuti

opportuni.
[1. CAPO DEL CORFO NAZIONALE
DEL VIGIH DEL FUOCO
TR
i 1 Diparti o
K . SOccors:l cil:g:] dei Vigili del Fuoco def

hlico e qeua Difesa Civile
COM-MC
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 00D5768 del 04/05/2012
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL C
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZ

Tabella di chiarimento allu nots prot, 8. 1324 del 7/2/]

FUOCO, DEL SOUCORS0 PUBBLICO

Testo della nota prot. n. 1324 del
723012 aﬁeﬁa A1 chisrimento

- Pavagrafo .

Testo

Chiarimento, dal intendersi valido ai soli find de

tapplicazione della nota

prot. . 1324 del 7-2: 2008

in via  generale
Finstallaziome di un
fpianto fotovoliicy

Nel valutare Ueventuale aggravio del preesistente

deveno cssere vahitat | segnenti aspetty:
s interferenza con i} sisiema di veniilazione

tei

el di nschio di tncendio

rodotti defla combusiione

[FVh in  fundione {ostrurione parzialetotale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori};
defle  camtieristiche | ¢ modalith di propagamose dell incendio in un| fabbricato delle flamme
elettriche/vostruttive alfesterne o verso Dinterno del fabbricato) (priscnza di condutture sulla
Premessa | 2o delle  relative copertura di un fabbricato suddnaso in pits [conjpantimenti - modifica della
modalith 41 posa | velpcith & propagrzione dioun incesdiic |[in un fabbricato mono
opera, i COMPAFMEnto ),
gomponare un | e sicurezza degh eperator addets alla manutenzIonE;
aggravio del | e sicurerva doght addatalle operazioni &l 50CGOrs
| preesistente Hvello di | Detta valusazions dovrd sonsenie Vindividuagiond| degh adempimenti previstt
rischio & incendio. | gl comma & dell ars 4 del DPR 1312011,
Linstallazione di un
impianto fotoveltaico
a servizio di
| un'sttivita sogpetia ai | Per “impisnto foevoltaico '8 servizio di unlsuivitd soggetta ai contolli di
sontrolh di | prevenzione incendl” st infende un impiante FY incorporate nell attivith
‘Premessa | prevenzione  incendt | soggetia, seconde la defisizione chigrita pel feguito, indipendentemente
richiede gl | dall'wtilizzatore finale.
adempimenti previst
dal comma 6 dell'art.
4 del DPR n 151
del 1 agosto 2011, o
Oualora dalls valutazione del nischio incendio||emerga un aggravio delle
preesistenti condizion di slewrerza azximc;:%iu ei confronnh della/e attivith
Linstallazione di un iz%%gg?‘sidmmnm essere Besol: | osepuentl aﬁempimﬁmi riferiti a8 DPR
antan;;f@zjcim? * perle mé}fis‘él ﬂ; té@t&‘g@fﬂﬁ‘ A - Presentaziong di !?ECEA a lavor aitimaﬁ; ,
snattivita soggetta ai s perle ativid in ;aieganaﬁ et~ Presentazitne del progetto ai fini della
cantrafi di vaima?mma g RUIA & isvm}a ulimad, ‘ .
Premessa | prevenzions  incendi Qualors invece ﬂ_rzila va)ig;a;:;smg ﬁi"a rischio jncegdio non emerga un aggravio
Aichiede gl del}el preesisienis x:-g:m;:iszwm di sicurezza gt endio el cunfreqn dellafe
attivitd soggetic, dovrd SSs0TT AgRIOMIANA la pratifia con la presentazione delia

adempimenti previst
dal comgna 6 dellant
4 del PR m 151
del 1 agosto 2010

SCIA.

int gaso di preseniazione deiiae SCIA seiiza proveniiva approvazione del progetto
la documentazione dovig eysere miegrate con 2 valulazione del rischio.

1 corrispettivo da pagare, at sensi del DPR 1

principale bispetto sile quale Pimpdanto FV &%a ¢

puito precedenie,

[# 3]

ri quelio relativo all’ativita
vizio™ cost come chiarito al




DIPARTIMENTO DEI VIGRI BEL FUOC
DIREZIONE CENTRALE PER L
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Linstallazione dovra
E cssere  osegnifa IR
| modo da evitare Ja
| propagazione di un
incepdio dai
generatine
fotovoltaico al
fahhivato nel quale &
moorporaia. Taie
comnhizione st nfene

Requisiti
{ennict
opéra di costruzione, waplicative,
venga installae su
strutnre o clementi
di coperra o di
facciata
incombustibili
{Classe § secondo o
[t 6611884
oppute  Classe Al
secondo il DM
WY 2005,

fotoveltaico, come generatrice k3 Prolezione i plania del fabbric
incorporate i un | gronda. A mefo titolo eseraplificanve, si veda {all

! LLA DIFESA CIVILE
774 TECNICA

rispetiata gqualora | Per “pearporate” si ntende un impianto § oull moduli ricadono, anche
{npianic parzishmente, nel volume delirnitaty dalla sup m%{:ﬁm{iﬁca verticale avente

{inclusi aggetti & sporti di
ato A" alla presente nola

Linstallazione dovrd
essere  esoguild I
mode da ovitare la
propagazione & un
tnoendio dal
generaore

fotovoliaico al
{abbricate nel quale &
HECOHIpOraw.

Requisiti
teomcd

Tale condizione # soddisfata sepuendo unt | gualsiast delle possibili opziont
riassunte nellallegaic B

Rizulta, alfresi,
equivalenie
Tinterposizione tra 1|
mexinli fotovoliaict ¢
il pismo di appoggio,
A uno  stratg di
materizle &
resistenzs  al  fuoco
atmoene Bl 30 o
incambustibile
{Classe 0 secondo il
3581 RBIT004
oppure Classe Al
secondo il N
IOADR D05,

Requisit
tecnict

Gh strati B 30 ipvombustibili possono edsers prov
{in verticale, in orizzomale) ¢ con esposizione al fi
moduli V. E° safficiente che sia garantita 1linc
“layer” conunuo costituente i pacchetto defle s
straio pud cssers oosiuito da pits “laver”.
ooinesde com i laver™

t con qualsiasi orienlamento
wo sulls faccia prospiciente i

so i strato omogeneo, ¢88Q




DIPARTIMENTO DEJ

VIGH.
DIREZIONE CENT

RALE PER LA PREVERZIONDE L

£ DEL FLOCO, DEL S0CC ORSO PUiiBLiCO%Z gL

A SICUREZZAA TECNICA

Requisii
tecmct

da  costruzione”

tn alemativa  potrd
essere eifciiuats Una
specifica valutazione
del rischio di
propagazions

dellincendio,

tenendo conte della
clagse. di resistenza
agli incendi  estern
det rw e delle
coperture & tetd
(secondo UNI EN
13301-8:2000

classificazions al
fuoco dei prodofli 2
degh  elementi  da
costrazions - parte 3
classificazione i
base ai risaliat delle
prove di espostzione
dod et g wn fuoco
gsterne aecondo VNI
ENV 11872007} e
deila classe &
reazione af fuooo del
module  fotovoltaicn
attestatn scconde e
procedure i ol
affare. 7 del DM 10
marzn 2005 recante
“olassi i rearione al
fuoco per 1 prodot

impiegarsi netle
opere per ke qual &
prescritfe i} reguisito
delle  slcurezza in
caso dncendio.

da

resistenza agli meendi esternt dax tetis & delle coper
reazione i funco del modulo Enovoliame” sonp
finalizzate alla dimestazione del rapginngimentd de
attegato B sonc stale nasseaie le diverse modalina p

miz»;

i

sicurezza refative af rischi di propagazione dell’ incen i i
Nel case 8i intenda fenere eonto della classe di 1e §istenza

tetti ¢ delle copentare di teri ¢ della classe di res
foroveltaico (caso Va dell atlegato B), possond TRengrst,
{ seguenii acvoppiamenls
o tetti clussificat P o pamnello BV di classg 1 o
faoci
o teiti classifican B (Te. T Ta e pannello FV
reazicone al fuoco
s strati ulimi  coperturs {impermeabiliazaz
classificati .o o Finsallati su coperture E
equivalente di reazions al fuece.
La classificazione dei tetn ¢ deile coperture di 1¢
procedure di attestazions detla conformith appli
assenza di quests a dichiarazione del produtions su
silasciato da lshoratore italiane autorizzeto ai seny
delllinterno 26 marzo 1085, pyvero altro labdratol
Faesi dell Unione eurape o dei Pacst contraent) Fa
A fini della valotazione della classe di gesistens
defle coperture di wit 51 {a presents che & stata py
versione UNI CENCTS 1187 fn sostituzione :|
nella guida tecnion. A telo infornmativo si fa presg
Commissione eurapea 2001 /671CE (GUCE L 235§
(GUCE L 307 del 25.01.2005) ¢ riportato i sisig
resistenza agh incendi esternd dei tettd e delie coperyy
Ai fini deils valuezione defla classe di feazd
fotovoltaion si fa presente che & stata emanatg in
risnluzione defl’ Area V della DOPST - statore pea
di esecuzions delie prove di reamone al fupeo sl
rispluziong provede chic | laborsion anettand apposito og
Indicato come Inpiego SpANNELLO FOTOVOLTAICG”
al panpetlo siesse o non al Inoge di utlizeo Le|val
eisere sonoscrite da tenich abilitari ed isgrith
dell'inteno.

X

3

i)

il

i del

] ii‘, 1

e ¢l

na di
2 di

[ tgii

CHere alla valuigzone del racinn dn cffetnarsi [tengndo conto della ,
e di tetti ¢ della classe di

classe di

sibid mltre valutazon

i chiettivi della guida. o
v sodddisfare i requisito di

in generale, accettabil

equivelente di reazione ad
{ classe 2 0 equivalente di

ni o'e pacchenti isolant)
30 |& panneilo FV di classe 2 0

deve far riferunenio alle

{marcatara CE} o i

a base di rapporto di prova

decreto del Minisiero
conoscinto in uno dei

m“dﬁ SEE.

apli incendi esterni det 2t ¢
Wbiicats nel febbraio 2012 la
N1 ENV 1187:2007 citata

w nelle deeisiond della

4} 4.9.2001) & 2005/823/CE

classificazione per ia
tetti,

e al fucco del Pannello
data 28 marzo 2012 apposita
sonie al Fuoco, sulle modalith
nannell FV., {allegato C). La
ificato di prova nel quale vorrh
1 certificato & prove € legsto
inmoni del rschio dovranno

elenchi del Ministero

Regprsiti
weenicl

In ogni caso | moduli,
fe ocondutture, gh
toverter, 1 quadsi ed
alirt eventusli
apparati nen
dovianno pEyere
nswadlani neld vaggio di
i mdagh EFC.

| Tale indicazione ¢ o wilde rifernmeld anche pa

individuare altre soluzioni nel Tispeuo
regolamente UE 3052011

euli

lucernari, cupolint ¢ somali,
fatia salva la possibilita di unilizzare la valutapone del rischio oppure di
chiettivi di sicurerza  del




TIMENTO DEL

VIGILE DEL

nira COCOH, DEL SOCCORSO PURBLICO E D
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA T LONICA
! | Incltre, in presenza &
i | clementi venicali &
§¥ compartimentazions
| a.,m‘i?zcm‘idm‘ nost
! ?lz»}.ﬂ t‘g,r“}ﬁl Tale mdicazions s rteng non necessaria ned cast @ cul il plano di appoggiv
Requisits ‘?"ﬁ?_m_"f il,m | sottosante § moduli ¥ nella fascia indicata dalls g{dﬁ & costiuio da elementi
tecnic wﬁ%ﬁagswaipmm di che impediscone la propagazions delVipcendio seli atiiviid per un empo
W’f%“? compatibile st fn classe del compartiments,
deltimpiano
foravoltaice, 1 stesso
dovry distare almeno
1 m dalla proieziong
ditali element, )
Lrirapianio FV dowd,
moltre,  avere e
girgaentd
caraiteristiche:
s essore provvisto di | M dispositivo & emergenia deve cssere in gradal di sezionare il generatore
un dispositive di | Fotovoliaico i imanieny tale da evitare che Pimpianio cletrico ali’interno det
comando di | compartimento/ Tabbricato possa TUnANere in tensione ad opera dell'impianto
SIOTRLNLS, Fotovoltatco stesso
ubicato in | Si fimarca che il dispositive di comando di| emergenza deve Cssers sempre
posiziote ubicato in posizione segnulata od accessibile agli topt di sOCCOrsD, mentre
segnalata ad | per indicaziom relative alla uhicazione del o dei dispositivi di sezionamenio del
Requisit aﬁcﬁgsi?i§{: C%E:f;‘ gmgmmfe fotovelaieo sl rimanda a quann previsto neile norme CEL in
teonich determini il | particolare nella norme CE 64-8/7 capitolo 7112 e Guida CEI 82725 paragrafo 7.

SEZUTIEMSHO

deifimptanto

glettrico,

allinerno del

comparumento/ia

bbricate nei

copfront delle

sorgen i3]

alimentazione, ivi

COmMprest

Timpianio

fotovoltalio.
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1.1.A DIFESA CIVILE

Rexpuisitt
tecnic

©le strutture portant,

# i del
! soddisfacimentn  del
fivelli di prestazione
contro  Tincendio &
eul al ]
GQARNB0T,
dovianno

‘documentate tenonlo
conto  delle  varmie
condiziont dei carichi
sirutturali sulis
copertura, dovate alla
presenza del
| generatore
fotovwplirico,
eon  riferimento  al
§1.51 14411712008
“Hiorme feouche per
le costruzoni”.

anche

ERETE E
verificate ¢

[ riferivaenti per D efienuazione di wh verifiche sond tiportan nel capitolo 8 del
decreto del Ministre delle Infrastrutnire ¢ dei Tepsporti 147172008 © neta
selativa cireolare esplicativa prot . 617 del 2 febbrato 2009

Lenpiant
esistent

T Lmyprant esistents

GH terpraat
fotovoltaici, post in
funmone prima
deffenirata in vigore
della presente guida
od & servizio di
wiattivith soggetia at
controtli di
prevenzione  incend:.
richiedona,
unicamenie, gl
adempimenti previst
dal comma f dellart
4 del DPR 0 13
dal | agosto 2011

In generale per detti
irplanit dovra essere
previsto ira Palirec

- la presoes v Ia
funzionaina det
dispositivo dad
comando &
SIRSTEONLE!

~ Tapphicazione deila
segnaletica di
SICUFCLER & fe
verifiche di owi al
prevedente
paragrafn.

produce energis sloieica.

ademplnenti

1324

Per “impianto fofovoitaice” posio 18 funzone

Per gli impianti foroveltaict & serviaio di un'an
prevenzione inceradi, postd fo funzione dopo 1
185/2011 {7 oftobre 2011} © pria dellentratd in
richiesti gli adempipedtt provisti al comma B|detl
agosto 20110 per deti impiani  dovranno| €88
comenute nellz precodenie nota n 5158 det 260

- lapresena ¢ la funeionalit del dispositive d
. Yapplicazions defla segnaivtica di Stourezza ¢

i intende un impianto che

1t sogeetta ai controth di
nirsla i vigore del DPR
vigore della noia 1324 sono
r 4 gel DPR o 13] dei
re rispetiate le indicazioni
2610 con § seguentl ulieriort

comandoe di emergenza;
verifiche previste dalla nota
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3 i
H i
wwwwwwwwwwwwww - | i
Pannello FV i % Fventuale strurtura di ;
“incorporate” i ! SOSICENG in&?%ﬁesnd§nte , VISTA
——— § dall’edificio servito é
e sk ] 1
z e {
H 1
§ \ j
] : : \i/i

Gieneratrice della Filo f?‘iﬂ?{“ﬁ
edificiy
i
i
H

B ; superficie cilindrica

Disegno non in scala




DIPARTIMENTO DE1 VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSQ PUBBLICO £ DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECONICA

ALLEGATOB

Linstallazione degli impilanti FV dovra essere
eseguita in modo da evitare la propagazione di un
incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato
nel quale ¢ incorporato {Requisiti tecnict}

Case 1 Case 2 Caso 3
Installazione su strutture ed Interposizione tra i moduli Valutazione  specitica  del
elementi di copertura e/o di fotovoltaici e il piano di rischio  di  propagazione
faceiata incombustibili appoggio di uno strato di dell"incendio

materiale di resistenza sl
fuoco almeno El 30 ed

/Mn:‘.%q :
! incombustibile
w
! Strato min Ef 30 Cnso 37
| con *layer” _ RSO SR
e e /;/v _ PV Valutazione del rischio
Copertura ! e tenendo conto:
Struttura incombustibile | - della classe & fesistonze

incombustibile T agli incendi esterni dei tett
P " ) e delle coperture dei tetty;
| “layer” continuo - defla classe di reazione al
t incombustibile fuoco del modulo
M Struttura Copertura fotovoltaica.

Caso 3/b
Valutazione det rischio ad
hoe finalizeata #
rRggiunEimenio degh
obiettivi del Regolamento
UE 305204




.. ﬁH’AK’i‘iMXNTﬂ 1}1‘33 Vi(}im i}FL FLOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICOE D

DIREZIONE CENTRALEPER L

ALLEGATO C

. aﬁﬁfﬁﬁh? CENTRALE FER LA PREVENZIONE B La SICUREELA TRONICA
AREA V- PROTHIUNE PARRIVA

REAZIONE AL FUOCO

Risclumone n¥ 40 Jof 28GVIH2

Per ln classificazione 4 pannelli fotovoltalcl, indipendentemente dalia loro fstal

in opera, si applicanc le procedure dl prova previsie dal DM, 28/6/34, modificato
O3AROT come 4 seumito riporiate;
«  UNI 978 (Oenmalo 1998) metodo I
*  UTNT 8437 (Ottobee 1987) con campionsting 4 prove in posizions vertiegle
e anrbustibile;
o UMD 9174 fOuotae 19870 con camnplonatura df provs in posidone jﬁ
incombustibile;
¢ UNI9177 {Ouobre 1987 relativamente slla classificazione:

Nel caso i cul il pannelly presentl supesficl opposie con materiaie diverso di

A PREVENZIONE E LA SICUREZZA ]

T

LLA DIFESA CIVILE
PONICA

ETO WWMWMM£WRW£WMW

o & POSE
n DM, del

va ricavais wna serle & provette da clasoune del compuositi esistonti nel materisle. £ e

spplicane o procedare di prove e di classificasione sopracitate attribuende la cinss
cuiedle determingte,
CGualora § produttore dichim che ung delle due superfici sia reali

insorsbustibie, ls campionatira di prove dovrd essere roavais solo dall’ everduale spperfici

oo mm_iaiﬁ aotnbagtibile.

gickiamazions dei peadution: redatta, seconds il modelio I 15 ailogato, che costingjrd p
dells seheds toonica,

L& soheda teenics da redigere dovrd sssere contorme af modells O,

1i certificato di prove, redatto secondo 1 medelic CRY-R allegato, dovrd e
W 4
irmpi

S

defPat 10 del DM, 28684 ¢ successive modiliche, quale malerishe
TECNICHE” spoonde PAllegale A 21, indioande wmils  vode
FOTOVOLTAICO™.

oo Al Senst
LAZIONL
ANNELLO




