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Arch. Luca Mariani

“La casa di legno nelle Marche. Dal progetto alla realizzazione”

Intervento a cura della MAN s.r.l.

LA CASA DI LEGNO NELLE MARCHE,  

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Le foreste rappresentano il 29,6% della superficie territoriale globale.

Europa ( russia esclusa ) il 5%

Nelle foreste europee contengono circa 20 miliardi di metri cubi di 

legno. Ogni anno oltre 645 milioni di metri cubi ricrescono e solo il 

64% viene tagliato. 

Case di legno in Italia, anno 2010

Nord 71 %

Centro 22%

Sud e isole 7% 

Numero di abitazioni in legno costruite in 

Italia nel 2010

Sistemi costruttivi in legno utilizzati, 2010

Il Progetto Rapporto Edificio - Ambiente

- Orientamento

- Programma spaziale

- Dimensione, posizione e 

schermatura delle aperture

- Accumulo termico

- Sfruttamento della ventilazione 

naturale

- Studio dell’involucro

ASSE ELIOTERMICO
L’ asse di orientamento di un piano 

verticale che riceve durante l’anno lo 

stesso valore eliotermico sulle due facce.
Il valore veniva computato moltiplicando le 

ore di sole di insolazione di una facciata per la 

temperatura media dell’aria

ASSE EQUISOLARE
Tende a perequare l'effetto termico per 

quattro esposizioni anziché per due sole, 

ipotizzando

tipologie edilizie a quattro orientamenti 

anzichè due.

ASSE NORD - SUD
La direzione est-ovest, ovvero con la disposizione 

delle facciate principali a sud e a nord, 

preoccupandosi di schermare adeguatamente le 

componenti trasparenti a sud di modo che la 

radiazione solare possa penetrare in inverno ed 

essere ostacolata in estate, come buona prassi per 

l’ottimizzazione dei guadagni termici solari.

1. ORIENTAMENTO
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ACCUMULO TERMICO

GUADAGNO DIRETTO NON DIFUSO GUADAGNO DIRETTO DIFUSO SPAZIO SOLARE A GUADAGNO  

DIRETTO

1. Lo spazio da riscaldare

2. Il collettore, consiste in una superficie vetrata integrata;

3. Un assorbitore, consiste in una superficie opaca di colore scuro

posizionata dietro il vetro che assorbe la radiazione solare e la

converte in calore;

4. L’accumulo, costituito da uno o più materiali di elevata capacità

termica che possono immagazzinare calore per poi ricederlo nei

momenti in cui l'edificio non è direttamente riscaldato dal sole;

5. I sistemi di controllo della radiazione solare. Possono essere

elementi isolanti che riducono le perdite di calore notturne; elementi

ombreggianti che riducono l’irraggiamento in estate; ecc.

VENTILAZIONE NATURALE

STUDIO DELL’INVOLUCRO

Comfort Termico Inverno / Estate

Inverno t = 20 °C

Estate t < 26 °C

COMFORT CON MINORE SPESA ENERGETICA

EVITARE DISPERSIONI E 

PONTI TERMICI

CONSUMI DEGLI EDIFICI

25

17
14

7
10

1,5

EDIFICI STORICI 1975 Legge 373 1991 Legge 10 2005 CasaClima C 2005 DLgs 311 Casa Passiva

Consumo per riscaldamento [ l / mq a ]

Fasce Climatiche

Unità 5

Benessere Acustico D.P.C.M. 12/97

Unità 1 Unità 2

Unità 3 Unità 4

40 dB

50 dB 42 dB

50 dB
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COMPOSIZIONE PARETE

STRUTTURA

PARETE BLOCKHAUS

SPESSORE 10 cm

COMPOSIZIONE PARETE

STRUTTURACAPPOTTO

16 cm

COMPOSIZIONE PARETE

XLAM

9 cm

CAPPOTTO

16 cm
IMPIANTI

6 cm

INTERCAPEDINE VENTILATA - 3 cm

BARRIERA VAPORE

PARETI ESTERNE ( TELAIO )

2

• 1) CAMERA DI VENTILAZIONE 3 CM

• 2) CAPPOTTO  4 CM

• 3) PANNELLO STRUTT. 16 CM

• 4) ISOLANTE  6 CM

• 5) CARTONGESSO 1 CM

SPESSORE TOTALE 30 CM

1 3 4 5
PARAMETRI “MASSIMI”

VALORE U = 0,15 w/m2 K

SFASAMENTO  > 16,5 ORE

ISOLAMENTO ACUSTICO = 48 Db

REI 60

COPERTURA VENTILATA

SISTEMI COSTRUTTIVI

BLOCKHAUS

PANNELLI X LAM

TELAIO 

COPERTURE

SISTEMA BLOCKHAUS SISTEMA BLOCKHAUS
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CALCOLO STRUTTURALE SISTEMA BLOCKHAUS

MODELLAZIONE STRUTTURA

MODELLO STRUTTURALE UNIFILARE VERIFICA STRUTTURA COMPLETA



presentazione convegno 22 novembre 2013 

Arch. Luca Mariani - MAN srl

04/11/2013

MAN dei F.lli Mariani srl - zona ind.le via 

Barca snc - 60025 Loreto AN 5

Sistema Compensato di tavole
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Sistema a telaio leggero classico

Sistema a telaio leggero prefabbricato Sistema a telaio leggero prefabbricato



presentazione convegno 22 novembre 2013 

Arch. Luca Mariani - MAN srl

04/11/2013

MAN dei F.lli Mariani srl - zona ind.le via 

Barca snc - 60025 Loreto AN 8

Soprelevazioni Soprelevazioni “LEGGERE “ Soprelevazioni
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COPERTURE

Sistema a traliccio portante
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

THE WOODEN WONDER


