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MODULO A MICROPROCESSORE PER MISURE

ENERGIA ELETTR. (NUOVA INSTALLAZIONE)

— PER RIPORTO SEGNALI A QUADRO COGEN.

— ALIMENTAZIONE A ...

— SEGNALI D'INGRESSO: 100V — 5A;

— N02 USCITE ANALOG.: (4-20mA) PER
POTENZA (kW) / cos @

1

2)

3)

5)

NOTA

) Il punto di consegna deve gid essere adeguato alle vecchie

prescrizioni DKS600 oppure alle norme CEl 0—16. In caso contraio
sard necessario esequire I'adeguamento della protezione generale

alla norme CEl 0—16 IlI' prima e/o contemporaneamente
all’entrata in esercizio del nuovo impianto di cogenerazione.

tensione alla protezione SPG;

bobina "BA” a lancio di corrente;

4) Se

la protezione SPG non & dotata di DATA LOGGER & necessaria
la bobina "<U” a minima tensione.

L'impianto di utenza prima dell’entrata in funzione del gruppo
cogeneratore deve gid essere rifasato a cosf=0,95 in accordo con

le ultime indicazioni normative

Se l'estensione della linea MT interna dell’utente & superiore a
400m & necessario anche la funzione 67N(S1-S2), in questo caso
€ necessaria una terna di TV fase—terra per riportare i segnali di

Se la protezione SPG & dotata di DATA LOGGER & sufficiente la
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